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Caratteristiche Tecniche 

Materiale: Polietilene a bassa densità 

Densità – 0,935 g/cm² 

Resistenza all'urto di caduta (-20oC) - 170 J/cm 

Temperatura di fusione massima –125 °C 

Utilizzo 

• Prodotto utilizzando polietilene resistente 

• Elementi che impediscono il bloccaggio di un secchio inserito in un altro 

• Pareti affusolate per risparmiare sullo stoccaggio dei secchi vuoti 

• Disponibile con e senza coperchio 

• Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C, compreso il riscaldamento a 70°C per un massimo di 2 ore o 

riscaldamento a 100°C per un massimo di 15 minuti 

• Superfici lisce per una facile pulizia 

• Disponibili carrelli per facilitare il trasporto e la movimentazione dei secchi 

• Per i colori: bianco, giallo, arancio, rosso, verde, blu disponibili dichiarazioni di contatto alimentare sul prodotto finito 

• Per altri colori, dichiarazioni di contatto con gli alimenti basate sulla documentazione del produttore per la plastica. 
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Nome del prodotto Contenitori Colore 

Codice del prodotto P0801- P0802- P0803-  

Diametro esterno 
(mm) 

Ø 405+/-3 Ø 405+/-3 Ø 405+/-3 

Diametro interno (mm) Ø 350+/-3 Ø 350+/-3 Ø 350+/-3 

Altezza (mm)  320+/-3 475+/-3  627+/-3  

Capacità 22L 35L 50L 

Coperchi 

Codice del prodotto P0800-  

Diametro esterno 
(mm) 

415+/-3 

Diametro interno (mm) 408+/-3 


