
Prestazioni
Disinfettante testato in base alle norme EN, per garantire 

 un livello superiore di protezione antimicrobica

 Elimina il calcare e mantiene brillante 

 l'acciaio inossidabile 

 
Efficienza

Soluzione completa per la pulizia, la disinfezione e  

 l'eliminazione dei depositi calcarei

 Ideale per l'uso quotidiano in tutte le aree di preparazione  

 degli alimenti e su tutte le attrezzature

 Gli erogatori di prodotto Ecolab offrono  

 il massimo dell'efficienza 

Sicurezza
Il sistema chiuso impedisce qualsiasi contatto diretto  

 con il prodotto concentrato

 Il prodotto non richiede l'uso di DPI

 Sistema basato su codici colore, per garantire che si usi  

 sempre il prodotto giusto per ciascun tipo di pulizia

PULIZIA E DISINFEZIONE KitchenPro AZIDES

Con una sacca si riempiono   

fino a 50  
flaconi spray pronti all'uso 

KitchenPro AziDes
DETERGENTE DISINFETTANTE ACIDO E ANTICALCARE
PMC – Reg. Min. Sal.: n° 20281

Battericida e  
Lieviticida   

testato ai sensi 
delle norme  

EN1276, EN1650 
ed EN13697 



 

NOTE:
Usare il disinfettante in modo sicuro. Prima dell'utilizzo, 

leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, 

consultare l'etichetta e la scheda tecnica del prodotto.
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La sostenibilità è importante...
Riduzione dei rifiuti pari al 70% rispetto  

 alle taniche standard da 10 litri

 Formule altamente concentrate,   

 per ridurre il peso delle spedizioni 

 Requisiti di stoccaggio ridotti

PRODOTTO ARTICOLO N° CONFEZIONE

KitchenPro AziDes 9091300    2 x 2 L

Flaconi serigrafati  10025303 12 flaconi 650 mL

Spruzzatori a schimua 10025283 3 spruzzatore

1 32

DOSAGGIO:

5 - 15 mins

5 min. = battericida

15 min. = lieviticida

4 5 6

6

Choose 1 option:

1. Utilizzare acqua fredda per 

 preparare la soluzione
2. Rimuovere lo sporco non depositato 3. Applicare il prodotto alla superficie con

    l’erogatore spray per la schiuma 

4. Ricoprire l'intera superficie con il prodotto 5. Lasciare che il prodotto penetri 

 nello sporco, a seconda del tipo  

 di microrganismi.

6. Sciacquare accuratamente con  

 acqua pulita

Condizioni di sporco % Tempo
EN 1276 battericida 5% 5 min

EN 1650 lieviticida  5% 15 min

EN 13697 battericida 5% 5 min

EN 13697 lieviticida  5% 15 min

Concentrazione racommandata
5 % a seconda del livello di sporco e della durezza dell’acqua.
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