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Liquido pronto all'uso ad uso esclusivamente professionale
INDUSTRIE LATTIERE

INDUSTRIE DELLE CARNI
DETERGENTE SANIFICANTE PER SUPERFICI APERTE

APPLICAZIONE A SPRUZZO

Caratteristiche fisico-chimiche :

Aspetto (20°C) Liquido limpido
Colore: (20°C) Incolore
Odore Di alcool denaturato
pH puro : 4,5±0,5
Densità : (20°C) 0,937±0,01 g/cm³
Punto di congelamento -20 °C

Criteri ambientali :

Vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente Kersia per ogni domanda relativa ai criteri ambientali.

Proprietà :

Prodotto pronto all' uso
Detergente sanificante
Ottimo potere umettante delle superfici
Ottimo potere detergente contro lo sporco organico
Asciuga rapidamente senza lasciare tracce
Non necessita di risciacquo
Indicato per la pulizia e la sanificazione di ambienti asciutti
Compatibilità con moltissimi materiali. Non corrosivo per gli acciai inossidabili, le materie plastiche (salvo il
plexiglas) e la maggior parte dei materiali utilizzati nell'industria agroalimentare.

Applicazione:

DEPTA DWR è un prodotto pronto per l'uso, espressamente formulato per ambienti asciutti dove è richiesto un
basso tasso di umidità.

Modalità d'uso :

Applicare DEPTA DWR sulle superfici mediante nebulizzazione
Concentrazione: puro
Distanza di nebulizzazione: circa 30 cm
Temperatura: 20°C
Durata del contatto: 2 - 5 minuti
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Pulire le superfici con una spugna o una salvietta umidificata.
Lasciare asciugare le superfici almeno 5 minuti dopo l'asciugatura senza sciacquare.

Parametri di controllo :

Vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente per ogni domanda relativa ai parametri di controllo.

Confezionamento :

spray 0,75l 0,67kg (cartone 12x0,67 kg)
Tanica 10l Neutro 9kg
Tanica 22l Neutro 20kg

Qualità - Sicurezza :

Consultare la scheda di sicurezza disponibile su internet : http://www.kersia-group.com

Regolamentazione

Questo prodotto è conforme alla legislazione riguardante i prodotti di detergenza delle superfici che possono
entrare in contatto con generi alimentari, prodotti e bevande per l'alimentazione dell'uomo e degli animali.

DEPTA DWR è una miscela conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, relativo alla
registrazione, alla valutazione e all'autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH), qualunque sia il sito di
fabbricazione.
Le sostanze interessate dal Regolamento REACH e contenute in DEPTA DWR sono state pre-registrate o
registrate dalla nostra società o dai nostri fornitori a monte.
DEPTA DWR non contiene alcuna sostanza detta "estremamente preoccupante" nell'elenco attuale delle
sostanze candidate all'autorizzazione pubblicato e aggiornato regolarmente dall'ECHA.


