
CARATTERISTICHE TECNICHE CONTENITORI  
 

 

CONTENITORI SENZA COPERCHIO 
PESO (g) 

TOLL.  ±  5% 
SPESSORE (µ) Porzioni 

CAPACITA’ 

(litri) 
NUMERO PEZZI MISURE (mm). 

Cod.  5051    R9 3,70 50 1 0,280 100 125 x 100 x 34 

  Cod.   5014   R14 3,78 50 1 0,250 100 125 x 102 x 36 

Cod. 5005     X1 26,78 80 8 2,625 50 320 x 260 x 42,5 
 
 

FASCETTA OD ETICHETTA 
 

Prodotte in cartoncino bianco / grigio con grammatura di 290 g/m2, stampata a 4 colori 

Dimensioni conformi ad esecutivi approvati 
 

ETICHETTA Posizionata sul fondo del contenitore, sotto il film di protezione 
 

FASCETTA Posizionata nella parte centrale del contenitore, avvolge la confezione 
 

COPERCHI 
 

Prodotti in cartoncino bianco / grigio ed accoppiati sul retro con alluminio (spessore pari a 7 µ ± 1 µ) o PET 

Fustellati ed incollati su se stessi in modo da poter essere depositati sul fondo del contenitore 
 

IMBALLAGGIO PRIMARIO 
 

FLOW-PACK: In polipropilene, imbustato come da standard di mercato con termoretrazione che consente l’impilamento delle confezioni 
 

SALVASPAZIO : Il confezionamento è realizzato in doppio film trasparente termoretraibile che avvolge i contenitori aderendo alle pareti interne e 

 consentendo la compenetrazione delle confezioni; è possibile confezionare tutti i formati in “doppia quantità”, con notevole risparmio 

 economico proporzionale 
 

IMBALLAGGIO SECONDARIO 
 

Cartone americano ondulato recante stampa del contenuto e del codice prodotto 
 

PALLETTIZZAZIONE 

CONTENITORI SENZA COPERCHIO 
PESO 

CT (kg) 

PZ  

CT 

DIM. CT. CONF. BANCALE BANCALE BANCALE ALTEZZA 

L X P X H (cm) CT CT. X PIANO NR. PIANI CT. TOTALI MAX (cm) 

R9 100 pz  1600 52 x 27 x 40 16 6 2 12 95 

R14 100 pz  2000 59 x 39 x 54,5 20 4 4 16 233 

X1  50 pz  300 80 x 34 x 35 6 3 6 18 225 



 


